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1. НАЗНАЧЕНИЕ 


Настоящее техническое описание и инструкция по эксплу- 
атапии предназначены для изучения работы индикатора-сиг- 
нализатора ДП-64, а также являются руководящим докумен- 
том при эксплуатации прибора. 

Прибор ДП-64 предназначен для постоянного рёдиацион- 


в интервале температур ‘окружающего их от минус 40 
до плюс 50 9С; 


Рис. 1. Лицезая изнель приборе ДП-64 


ы 


з- 
в условиях повышенной относительной влажности до 95—98 % 
при температуре (40+ 4) °С. 
Пульт сигнализации работоспособен: Е 
в интервале температур окружающего воздуха от 5 до 40 °С; 
в условиях повышенной относительной влажности до 90—95 % 
при температуре (30+ 3) °С. 
Прибор сохраняет работоспособность после воздействия вибра- 
ции с частотой 25 Гц при ускорении 2 & и может транспортиро- 
ваться любым видом транспорта. 


2. ТЕХНИЧЕСК "Е ДАННЫЕ 


Прибор работает в следящем режиме и обеспечивает зву- 
ковую и световую сигнализации при достижении уровня радиа- 
ции от 0,2 Р/ч, с энергией излучения от 0,08 до 1,25 МЭВ. 

Инерционность срабатывания сигнализации не превышает 


Зс. 
Электропитание прибора осуществляется от сети перемев- 
ного тока частотой 50 Ги+1 %, напряжением 127 В*1° %и 


220 ве %, а также от аккумуляторов с напряжением 
6 В*!0 %, Прибор работоспособен через 30 с после включения. 
Потребляемая от сети мошность не превышает 3,5 В-А, а при 
питании от аккумуляторов — 0,6 Вт. 

В приборе предусмотрена возможность проверки работо- 
спогобности от внутреннего бета-источника стронций-90 + и!- 
грий- 90. в: 

Блок детектирования прибора герметичен: Длина кабеля 
питания позволяет установить блок детектирования на расстоянии 
30 м от пульта сигнализации, 

Габаритные размеры пульта сигнализации не превышают 
249х132х95 мм. Габаритные размеры блока цетектирования: 
199х170 мм. 

Масса прибора не превышает 5,0 кг. Масса упакованного пррбо- 
ра не превышает 5,5 кг. ; 


’ к. — 
рр | Е. ет 


Рис. ? Структурная ехема прибора ДП- } 
1-— блок детектирования; р - пороговое устройетво: Ш -— преобразоветель 


папряжания: Г\/ — блок питания 


у 


3. СОСТАВ ПРИБОРА 


К прибору прилагаются техническое описание и инструкция 
по эксплуатации, совмещенные в одной книге, формуляр и ЗИП. 
В ЗИП прибора входят: 
предохранитель ПМ 0,15 — 3 шт., 
шуруп 3х18 — 6 шт.. 
отвертка 7810-091138 Кдё1хр- шт. 


4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА И ЕГО СОСТАБНЫХ 
| ЧАСТЕЙ 


4.1. Принцип действия 


Структурная схема представлене на рис. 2. Основными эле 
ментами структурной схемы являются блок детектирования, 
пороговое устройство, преобразователь напряжения, блок пи 
тания. г. 

Блок детектирования слу хит для регистрации гамма-излучения 

Пороговое устройство служит для включения световой и 
звуковой сигнализации. } 

Преобразователь напряжения служит для преобразования 
низкого постоянного напряжения в высокое постоянное, це 
обходимое для питания счетчика и порогового устройства. 

Блок питания служит для выпрямления переменного напря- 
жения в постоянное, необходимое для питания преобразовате- 
ля. 


4.2. Схема электрическая принципиальная 

Работа прибора основана на ионизационном методе регистрации 
радиоактивных излучений с использованием газоразрядного 
счетчика. Схема злектрическая принципиальная представлеза на 
рис. 1, прил. 2. 

При воздействии на’‘счетчик гамма-излучения в его объеме 
возникают кратковременные газовые разряды, которыс вьё 
зывают появление импульсов тока в его цени. Эти импульсы 
появляются с о1..елеленной частотой, пропорциональной мош- 
ности экспозиционной дозы излучения. 

Резистор К1 служит для ограничения разрядного тока через 
счетчик, з конденсатор С1 увеличивает амплитуну импульсов. 

Имнульсы тока, которые поступают с блока детектировг- 
ния, воздействуют из интегрируюшие цепочки В 5, С5 или Б6, Б7, 
С6 в зави имости от положения тумблера В3 РАБОТА-КОН- 


Интегрирующая цепочка преобразует импульсы в постояв- 
ное напряжение, величина которого пропорциональна средней 
частоте слелования импульсов и, следовательно, мощности экспо- 
зиционной дозы гамма-излучения з месте расположения блока 
летектирования. Пороговая схема контролирует напряжение на 


3 


одной из интегрирующих цепочек. При достижении на ков вяса- 
торе С5 или Сб напряжения, равного потенциалу зажигания 

вой лампы Л1, последняя загорается, а ток, протекающий через 
лампу и обмотку реле Р1, обеспечивает срабатывание реле. Кон- 
такты реле замыкаются. К прибору ВП-1 (Зв} подается напряже. 


денсаторе Сб ниже потенциала зажигания неоновой лампы, и, 
следовательно, последняя не загорается при сколь угодно длитель- 
ном включении прибора. При установке тумблера ВЗ РАБОТА— 
КОНТРОЛЬ в положение КОНТРОЛЬ производится проверка 
работоспособности. Для этой цели около счетчика установлен 
бета-источник стронций-90 + иттрий-90. 

При проверке работоспособности прибора импульсы со счетчи- 
ка поступают на интегрирующую цепочку В5, С5. Величина ре 
зистора В5 выбрана с учетом повышения чувствительности схемы 
в 7 раз, что дает возможность регистрировать излучение от кон- 
трольного бета-источника. 

Принцип работы преобразователя (рис. 2, прил. 2) состоит 
в следующем. При включении прибора по делителю, состоя- 
щему из резисторов ВЗ и В4, потечет ток. На резисторе ВЗсоздает- 
сч падение напряжения, льный полюс которого приложен 
к базам транзисторов ПИ1 и ППо. Ввиду того, что схема является 
несимметричной (транзисторы ПП1 и ПП2 отличаются по электри- 
ческим параметрам, а обмотки 7-10 и 1-7 не могут быть идентич- 
ными), произойдет отпирание одного из транзисторов. Предлоло- 
жим, что в некоторый момент времени открылся транзистор 


3-4, создает на ней и других обмотках ЭДС, полярность которой 
обозначена на рис. 2 (знаки без скобок). При этом ЭДС базовсй 
обмотки 7-10 создает на базе транзистора ПИ] отрицательный 
потенциал по.отношению к эмиттеру, а ЭД” обмотки 1-7 — поло- 
жигельный потенциал на транзистора ПП2. Таким образом, 
когда транзистор ПП] открыт, транзистор ПП2 заперт, 

Схема преобразователя будет находиться в таком состоянии 
до тех пор, пока коллекторный ток транзистора ПИ] и магнит- 
ный поток не достигнут насыщения. Так как в момент насьь 
щения скорость изменения магнитного потока станет раг-той 
нулю (или очень малой), то и ЭДС во всех обмотках станет. 
равной нулю (или значительно уменьшится). . 

Уменьшение отрипательного напряжения, приложенного к 
базе транзистора ПП1, вызовет ум^чьшение токи коллектора, а 
следов’ ельно, изменит полярносль ивирижений, приложенных к 
базам транзисторов (рис. 2, знаки в скобках), 


4 


‚ 8 


ПИ запрется за счет положительного потенциала, 
снимаемого с обмотки 17-10. Появление коллекторного токг в 


обмотке 4-9 вызовет возрастание ЭДС в базовой р", 
а это приведет к еще большему возрастанию коллекторного 


ток вызовет изменяющийся по величине у зы 
к в сердечнике трансформатора. Это в свою очерель 
р ЭДС взаимойндукции на вторичных обмотках. 


теля, использованы две схемы удвоения, собра:-- 
о шение: Д4—15, 21—С8 и Д6-ДТ, С9—С10. 
стабилизации 


напряжение 50 В, которое используется для пита 


питания прибора обеспечивает работу прибора от сети 
тока 127/220 В с частотой 50 Гц, & также от аккум. 


ка = обмотки силового оса 

р 9 - о ва пд вые. диодах ДР и Д2. 

Выпрямленное напряжение после фильтра С2, В2 и СЗ истоль 
4.3. Ковструкиия 

’ Прибор ДП-64 состоит из пульта сигнализации и блока л* экти- 


соейиняется с пультом гибким к. лем. 
схема приборз размешается внутри пульт* и час 
: я. 
В: о рисом корпуса с вмонтирсэвиными 
сигнализации 

">. = с ху (в центре) нехолится при 
ее мокрыми —.- ив РАБОГА--КОЁ . РОЛЬ, 
вы чи мое предохранителя; слена розмечаии! ‹ 
8 ия коаткая инструкция по работе с прчбарюм вме 
8 2 типа прибора и его номера. И ниь 
2. бл ых и усренлен каболь тятания 

кабеля блока детектирозвния и у 
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Блок 


ит. 


Кабель питания оканчивается сетевой вилкой и двумя наконеч- 
никами со знаком полярности ‚,+” и „—” для подключения ак- 
кумуляторов.. 7 " 

Внутри корпуса на специальных петлях установлена монтаж- 
ная плата прибора. Установка монтажной платы на петлях обес- 
печивает удобный доступ к монтажу при ремонте и регулиров- 
ке прибора. На монтажной плате размещены трансформаторы, 
реле, резистор переменный и другие элементы схемы. 

В рабочем положении плата крепится двумя невыпадающими 
винтами к специальным уголкам. ь 

Корпус закрывается крышкой, которая крепится к нему 
шестью винтами. 

На крышке пульта имеются два ушка, что позволяет крепить 
его к стене или к другим предметам. 

Блок детектирования прибора выполнен в герметичном испол- 
нении. В пружинных контактах, связанных через кабель с источ- 
ником питания, установлен газоразрядный счетчик. 

В верхней части каркаса блока детектирования усгановлен 
контрольный бета-источник, который со стороны активной по- 
верхности прикрыт экраном. В экране имеется овальное отвер- 
стие, которое позволяет перемещать его вдоль оси бета-источника 
при регулировке прибора в режиме КОНТРОЛЬ, 

В блок детектирования одним концом вмонтирован кабель, 
второй конец которого через наконечники присоединяется к пуль- 
ту сигнализации. 

На корпусе блока детектирования нанесены отметки, обоз- 
начающие центр счетчика. Для крепления блока детектирования 
к местным предметам имеется хомутик с двумя отверстиями. 

На основных деталях прибора указаны номера, соответству- 
юшие обозначениям па принципиальной схеме, 

Пульт сигнализации и блок детектирования окрашены серой 
молотковой эмалью. 


5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
При развертывании приборов необходимо осуществить следу- 
ющие операции: : $ 
извлечь прибор из упаковочного чехла; 
извлечь из чехлов пульт и блок детектирования прибора; 
убедиться в отсутствии механических повреждений; 


установить пульт сигнализации в помещении в непосредствен-- 


ной близости от стола оператора; 

присоединить кабель к пульту сигнализации; 

вынести блок детектирования на проверяемую месл..ость и 
‘укрепить его на высоте 1 м от поверхности в таком месте, где 
бы ему не угрожали удары и вибрация; 

падиус изгиба ссединительно-о кабеля должен быть не менее 
5-6 диаметров кабеля, 


`При свертывании прибора выполяить следующие операции 
снять блок детектирования и внести в помещение; 
отсоединить кабель’ от пульта сигнализации; 
пульт сигнализации и блок детектирования уложить в чехль:; 
уложить прибор в упаковочный чехол, загерметизировав его ме- 
тодом закатки. 
Развертывание, свертывание и обслуживание прибора осуше- 
ствляются одним человеком. : 


6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

При работе с прибороь.. следует соблюдать следующие меры 
предосторожности: 

все работы по соединению пультов сигнализации с блоком л® 
тектирования, вскрытию блока детектирования и пульта сигнали- 
зации должны производиться при выключенном питании; 

при работе с открытым блоком детектирования и пультом 
сигнализации следует собл’одать меры предосторожности ввиду 
того, что. отдельные элементы схемы находятся под высоким не 


при работе с бета-источником следует пользоваться защитньтм 
экраном из оргстекла или надевать защитные очки; 

перелвигать бета-источник необходимо пинцетом или другим 
дистанционным инструментом; 

при повреждении поверхности фольги источника необходи! о 
его немедленно снять и заменить на другой. Указанная в этом 
пункте работа должна производиться в хирургических перчат- 
ках. Поврежденный источник изолировать; 

после любой работы с источником тщательно вымыть | уки 
теплой водой с мылом; ь 

ибор комплектуется бета-источником, изготонленнь». по 

ТУ И-19-72 активностью 2,5-10* частиц/с; 

перед включением прибора в сеть 127/220 В пульт при’юрг 
необходимо надежно заземлить. 


7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

При эксплуатации пульт прибора полсоединить к 6»оку летек- 
тирования, входящему в комплект прибора. 

Перед включением проверить положение органов упранления, 
которые должны находиться: 

тумблер ВКЛ.—-ВЫКЛ. —в положении ВЫКЛ.; з 

тумбле › РАБОТА-КОНТРОЛЬ — в положении РАБОТА. 

В зависимости от используемого источника питания пс соеди 
нить соответствующие выводь' кабеля питания к источнику. Пере- 
ключатель напряжения сети (при питании от сети переменного 
тока 127/220 В, 50 Гц) установить в положение, соответству- 
ющее питающему напряжению. Убедиться в том, что маконезни- 
ки для подключения аккумуляторов в зашцитной втулке не каса- 
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ожении РАБОТА. 


8. ПОРЯДОК РАБОТЫ 


После проверки работоспособности прибора м - 


—ВЫКЛ. должен находиться в положении р. 


НТРОЛЬ поставить в 


к работе ирора тумблер ВКЛ--ВЫКЛ. 
выкл. 


РАБОТА-КО 
Прибор 
Для вы 

положение 


лизации свидет. 


ОТА- 


включить прибор; 
| При этом 
сигнализатор д. 
срабатывания 
прибора должна 


тумблер РАБ 
КОНТРОЛЬ. 
а звуковой 
Частота 
исправиого 
№ 


10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 


Техническое обслуживание производится с целью поддержания 
технической исправности прибора и заключается в систематичес- 
кой проверке его технического состояния и выполнении работ по 
устранению недостатков, относящихся к: текущему ремонту. 

Настройку и градуировку производить в нормальных климати- 
ческих условиях при среднем и капитальном ремонте прибора. 

Установить тумблер ВКЛ.—ВЫКЛ. в положение ВЫКЛ., тум- 
блер РАБОТА- КОНТРОЛЬ — в положение РАБОТА, предохра- 
нитель — в положение 220 В. 

В цепь питания прибора включить миллиамперметр. Кабель пи- 
тания присоединить к источнику питания © напряжением 220 В. 

Прибор включить. Ток, потребляемый прибором, не должен 
превьишать 11 мА. Статический вольтметр подключить между 
анодом стабилитрона Д2 и минусом стабилитрона Д11. Величина 
напряжения должна быть в пределах 426—456 В. Если значение 
тока или напряжения не соответствует вышеуказанному, прове- 
рить стабилитроны Д8—Д11 и лампу Л2, заменить вышедший из 
строя элемент. Изменяя напряжение сети на # 10 %, убедиться, что 
зеличина напряжения на статическом вольтметре изменилась не 
более чем на 1 %. Прибор выключить. 

Анзлогично проверить прибор при напряжении сети 127 В. Ток, 
потребляемый прибором, не должен превышать 19 мА. Стати- 
ческий вольтметр полжен показывать ту же величину, что и при 
напряжении сети 220 В, а при колебаниях сети на +10 % измене 
ние напряжения на нем не должно превышать 1 %. 

Затем проверить прибор при питании от аккумуляторов с на- 
пряжением 6 В. Ток, потребляемый прибором, не должен превы- 
шать 70 мА. Статический вольтметр должен показать ту же велн- 
зину, что и при напряжении сети 220 В. 

Выключить прибор. Миллиамперметр и статический вольтметр 
отключить. Прибор готов к настройке цепи контроля 
собности и градуировке. 

Насуройку цепи контроля работоспособности производить в 
следующем порядке: 

включить прибор; 

тумблер РАБОТА-КОНТРОЛЬ установить в положение КОН- 
ТРОЛЬ. Сигнализация должр^ срабатывать с частотой 3—15. целч- 
ков за 5 с. 

Еели частота срабатывания сигнализации находится за этими 
пределами, то смещением экрана вдоль оси бета-источника нужно 
добиться неооходимого значения, м 

Поверка градуировки прибора производится после настройки 
пе методике, изложенной в разделе 11. 


Примечание. Если при поверке град`‘чровки прибора в положении РАБО- 
ТА частота срабатывания сигиализании, равная 3-16 шелчкам (вспьзаклм ) 
+. > 


том помииии экспозиционной дозы 0,1 Р/ч, отличается от номынального 
иочечи" чеобзодимо резистором КТ произвести регулиронку, добиваясь 
тотагкталенмя вужной частоты сребатытания сигнанизации. : р 
10 


11. ПОВЕРКА ПРИБОРА 

Поверка прибора производится: . 

не реже одного раза в год для приборов, эксплуатируемых в 
условиях постоянного или периодического воздействия ионизи- 
рующих излучений; Е 

не реже одного раза в два года для приооров, находящихся в 
эксплуатации или на временном хранении; 

не реже одного раза в 5 лет для приборов, находящихся на 
плительном хранении. 


11.1. Операции и средства поверки 
При проведении поверки должны производиться операции и 
применяться средства поверки, указанные в табл. 2. 


11.2. Условия поверки 
При проведении поверк,. должны соблюдаться следующие 


{20+5) 9С; 
ое давление (100+4) кПа | (750=30) мм рт. ст.] . 
не прибора к поверке руководствоваться методи- 
кой раздела 7. 
11,3. Проведение операций поверки 
11.3.1. Внешний осмотр ^“ 
При получении индикатора-сигнализатора на поверку: 
вынуть прибор из упаковки; 
верить комплектность; 
ей внешний осмотр, при этом при 
< повреждения;. 
м и дл ге мокро органов управления, ком»: ута- 
ции и четкость фк <сации их положения; 
наличие предохранителей; 


ча схем (определяется на слух при наклонах прибора). 
и его следует направить ы ремонт. 
11.8.2. Опробожание 


ключить прибор. я 
| " РАВОТА-КОНТРОЛЬ переключить в положение 


п 


КОНТРОЛЬ. При этом. сигнальная лампочка должна вспыхивать, 
а звуковой сигнал должен давать характерные щелчки. 

Частота срабатыьания световой и звуковой сигнализации 
исправного прибора должна составить 3—15 раз за 5 с. 

При обнаружении неисправности прибор подлежит выбраков- 
ке и его следует направить в ремонт. 


итель 


тт. 


ДИМ:-60 или Р' 


Таблица 
1 


$°Со. Секундомер 


-2а-3, обрезцовый изме! 


пр’ 
мощности дозы 


11.3.3. Определение метрологических параметров 


технические яарактеристики 


ющая: 

прибор включить и дать прогреться в течение 5 мин; 

установить блок детектирования на расстоянии от источника 
гамма-излучения, соответствующем мощности экспозиционной 
дозы 0,1 Р/ч. При этом звуковая и световая сигнализации должны 
срабатывать не позже чем через 3 с госле начала облучения блока 
детектирования. При использовании образцового источника $%°Со 
с коллимированным пучком расчет расстояния производится по 


формуле (1): 
| в=\/ ПР, ; (1) 
где Р — мошность экспозиционной дозы, сознаваемая образцовым 
источником ина расстоянии 1 м, в день поверки (Р/ч); 
В — расстояние от источника до центра счетчика (м). . 


ь 11.4. Оформление результатов поверки 
р На приборах, признанных непригодными к эксплуатации, 
гасятся имеющиеся клеймаи выдается ;.звещение об их непри- 
годности. р 
На приборы, удовлетворяющие всем пунктам пограздела 
и 11.3, ‘ставятся клейма и выдается свидетельство о пс.зерке. 
Результаты поверки записать в формуляре и заверить под- 
писью поверителя и оттг ком поверительного клейма. 


12; КОНСЕРВАНИЯ И РАСКОНСЕРВАНИЯ 
12.1. Порядок консервации 

Для консервании все наружный неокоашенные металлические 
детали прибора тщательно протереть хлопчатобумажной тканью, 
смоченной в бензине ГОСТ 1612—1712, и нанести тонкий слой смаз- 
м. вх р ‹ 

Для смазки рекомендуется смазочный материал ПИАТИМ-201 
з ГОСТ 6267—7174. =: 


— — 


:-) 


} 


Проверка срабьтывания световой 3—15 вспы- Гамма-источник 
и звуконой сигнализации при шек (щеля- СОП, 
коза бе 


мощности дозы в месте располо- 
жения блока детектирования 


Од Р/ч 


Наименование 
© 


2. Образцовые средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или 


При» зчання: 1. Допускается использование других образцовых средств поверки, обесп: ивающих необходимую 
паспортах) о Государственной поверке. 


точвость измерения. 


Внешний осмотр 


Опробование 
Определение метрологических 


Проверка порога срабатывания 


енгнализация 


параметров 


Примечание. Ткань после смачивания бензином необходимо тшательно 
отжать (во избежание с1-кания бензина на окрашенные поверхности и рези- 
ну}. - 


Уложить в чехол блок детектирования прибора. Обернуть обер- 
точной бумагой пульт прибора и уложить его в чехол. 400 г сили- 
кагеля ГОСТ 3956—76, просушенного при температуре 
150—170 9С в течение 3 ч, разложить по 200`г в два мешочка из 
бязи ГОСТ 11680—76 и поместить: 

один мешочек внутрь чехла, в который уложены пульт и бяок 
детектирования; : 

второй мешочек внутрь нарух.люго упаковочного чехла, ко 
торый загерметизировать методом закатки и опломбироват». 

Получечную упаковку обернуть водонепроницаемой бумагой 
ГОСТ 8828—7175 и увязать шпагатом ГОСТ 17308—71. 

Срок годности консервации 5 лет. 


12.2. Порялок расконсервации 

Вынуть прибо" из чехлов. 

Осторожно снять смазку с наружных неокрашенных метал- 
лических деталей прибора, после чего протереть их тканью, смо- 
ченной в бензине. 

Прибор готов к эксплуатации. 


13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

Прибор должен храниться в закрытом сухом помещении с тем- 
пературой воздуха в нем от 5 ло 30 9С, при относительной влаж- 
ности, не превышающей 85 %. Воздух этих помешений не должен 
содержать примесей, вызывающих коррозию металлов. При дли- 
тельном хранении прибор должен находиться в упаковочном 
чехле. 

Не реже одного раза в год должна производиться поверка при- 
бора по методике. изложенной в разделе 11. 


14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 


В процессе эксплуатации допускается транспортирование при- 
бора любым видом транспорта в любое ‘время года в упаковоч- 
ном ящике. 
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ТРИЛОЖЕНИЕ 1 


Характеристики и параметры основных элементов прибора 
Газоразрядный счетчик СБМ-20 

Основные типовые параметры: 

наименьшая амплитуда импульса — 50 В; 

номинальное рабочее напряжение — 400 В; 

наименьшая протяженность плато — 100 В; 

наименьший наклон плато — 0,1 % на 1 В; 

наименьший собственный фон — 2 имп./с.- 

Условия эксплуатации: 

сопротивление нагрузки - от 5 до 10 МОм; 

наибольшая паразитная емкость, допускаемая во входной цепи 
счетно-измерительного устройства, — 10 пФ; 

переходная емкость входа счетного прибора 7—15 пФ; 

допускаемое колебание темпер туры окружающей среды — от 
минус 560 до плюс 70 9С; : 

при вклчении счетчика следует соблюдать соответствующую 
полярность — положительный полюс источника питания присоеди- 
нить к анодному выводу счетчика, обо_лаченному знаком „,+”; 

следует оберегать счетчик от ударов и механических повреж- 


дений 
< 
Рис. 1. Общий вид и схема Ббажений вызодов 
Транзистор МП14 
Электрические данные: ‘° 


коэффициеят усиления по току: при температуре 206с— 20—40; 


при температуре 70 <; — не менее 20; 


начальный ток коллектора’— не более 30 мкА; з 

обратный ток коллектора при температуре 70 9С — не более 
100 мкад; ы 

долговечность — не менее 5000 ч. 

Условия эксплуатации: 
Заре напряжение моллектор -— база при температуре до 

’ 
постоянное — минус 15 В; 
пиковое — минус 30 В; к». 
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Рис. 2. Общий вид и схема расположения выводов: 
} — эмилтер; 2 — коллектор; 3 — база 


наибольшее напряжение коллектор-—эмиттер при темперэтуре 
до 50 9С — минус 15 В: 


наибольший ток коллектора в режиме переключения при на- 
сыщении -— 150 мА; 


наибольшая  рассеиваемая мошность при температу: ло 
55 9С — 150 мВт; . в 
гарантийный срок хранения — 8;5 лет. 


Стабилитрое СГЗ01С-1 

Электрические данные: 

потенциал возникновения злектрического разряда (постоян- 
ный} — не более 430 В; Ь 

напряжение горения (постоянное) — 390 В; 

ых горения при токе 50 мкА (постоянное} — 30 В 
+108; 

изменение напряжения горения при изменении силы тока от 
3. до 100 мкА — не более 14 В; 

изменение напряжения горения в диапазоне температур от : 
минус 40 до плюс 50 9С по отношению к напряжению горения при « 
20 9С — не более 2 %; 

ток через стабилитрон — от 3 ло 109 мкА. 


- | и 
<: 
} Я м и 
9 > * и ^ ъ 2 [2 
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Рис. 1. Электромонтажная ухема пульта сигнализации 2.406.001 Схм: 
| — плета П1 условно вывесева; Ц — плата П2 услоано вынесена; Ш — вид А 
условно повервут` на 1800; ГУ — видБ; \ -- вид В . 
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